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МОБИЛЬНЫЕ 
КРАНОВЫЕ УСТАНОВКИ



МКУ
МОБИЛЬНАЯ КРАНОВАЯ УСТАНОВКА

МКУ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ «НОГАМИ»

Грузоподъемность: 
Пролет: 
Тип привода на передвижения:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

Грузоподъемность: 
Пролет: 
Тип привода на передвижения:
Тип привода на изменение высоты подъема:  
Высота подъема:
Режим работы:  
Категория размещения:

Исполнение крана:
Температура эксплуатации крана: 

0,25 - 3,2 тонн
до 5,0 метров
ручной/ электрический
до 7,0 метров
 А2 или А4 по ISO 4301/1
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

0,25 - 3,2 тонн
до 5,0 метров
ручной/электрический
электрический
до 36,0 метров
А4 по ISO 4301/1
- У1 (на улице)
- У2 (под навесом)
- У3 (в помещении)
ОПИ, ПБИ, ВЗИ
от -20°С до +40°С

ГАРАНТИЯ: 
12 МЕСЯЦЕВ С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, 

НО НЕ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ОТГРУЗКИ

Наша компания изготавливает мобильные крановые установки по ТУ-3178-005-87879481-2010

ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА

О дополнительных опциях спрашивайте у специалистов отдела продаж.


