
  
 
Компания ООО «СпецЭлемент» оснастит Ваше 
предприятие всеми видами изделий для подъема, перемещения 
и крепления       грузов. Возможно изготовление изделий по 
чертежу заказчика. Подробную информацию о продукции, 
предоставляемых скидках и сроках изготовления Вы можете 
пол уч ить у наших специалистов. 

 
 ООО «    СпецЭлемент» 

Тверская область 
г.Торжок 

(48251) 9-66-39 тел. / факс 
(48251) 5-59-57 тел. / факс 

(906) 651-48-64   тел. 
(915) 746-66-91  тел. 
www.spetselement.ru 
specelement@mail.ru 
spetselement@mail.ru  

 

 
Ручные лебёдки >>> Лебёдки ЛР-0,63 и ЛР-1,6 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Модель Тяговое 
усилие, 

тс 

Канатоёмкость Диаметр 
каната, 

мм 

Усилие на 
рукоятке, 

кгс 

Габариты 
BxLxH 

Масса, кг 
 

ЛР-0,63/9 0,63 9 5,6 28 130х760х105 7,3 

 Цена с 
НДС, руб 

 

ЛР-1,6/9 1,6 9 8,3 35 155х1250х145 13,3  

 

Лебёдка ЛГ-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель Тяговое 
усилие, тс 

Канатоёмкость Диаметр 
каната, 

мм 

Усилие на 
рукоятке, 

кгс 

Габариты 
BxLxH 

Масса, 
кг  

Лебёдка 
грузовая ЛГ2-00 

0,35 2 5,0 - - 7,5 

 Цена с 
НДС, руб 

 

 

 



Механизм Тяговый Монтажный  МТМ, РосТаль 
Производитель: ООО «РосТаль», Россия 

 
Варианты грузоподъемности: 0.8т, 1.6т, 3.2т, 5.4т 
Длина штатного каната (входит в комплект): 20м 

 
 по ТУ 3173-001-39712863-2015. 

Тип редуктора - двухпоточный цилиндрический соосный с  
торможения не менее 1,5. 
Грузовая цепь - стальная, круглозвенная, калиброванная,  
гальванизированная 
Запас прочности тали на разрыв – до 1:4. 
Тип смазки – «Солидол Ж» по ГОСТ 1033-79 либо аналог. 
 
                           
                           
 
 
 

Механизм Монтажный Тяговый  МТМ (лягушка, МТТМ) – многоцелевое устройство, предназначенное для работ, 
связанных с подъемом, опусканием и подтягиванием груза при ремонтных, монтажных и строительных работах не 
выше группы режима работы  1М, класс нагружения В1. Принцип работы МТМ заключается в протягивании каната 
через устройство, посредством захватов, управляемых с помощью рычагов. МТМ марки РосТаль изготовлена по ТУ 
3173-002-39712863-2015. МТМ может эксплуатироваться как при горизонтальном так и при вертикальном 
расположении в пространстве.  
Механизм тяговый монтажный в части климатических условий соответствует исполнению У по ГОСТ 15150, при 
условии соответствия смазки температуре эксплуатации (рекомендуемая/оптимальная для эксплуатации температура 
окружающей среды: от -20 до +40°С)  МТМ может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом 
воздухе. Категории размещения: 1, 2, 3 по ГОСТ 15150. Тип смазки – «Солидол Ж» по ГОСТ 1033-79 либо аналог. 
Механизм Тяговый Монтажный МТМ марки РосТаль  соответствует требованиям Технического регламента 
Таможенного союза, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний  и декларацией соответствия ТР ТС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель МТМ 0,8 МТМ 1,6 МТМ 3,2 МТМ 5,4 
Грузоподъемность, кг 800 1600 3200 5400 
Тяговое усилие на рычаге, Н 343 441 441 745 
Шаг продвижения каната, за 1 ход рычага, мм ≥52 ≥55 ≥28 ≥30 
Диаметр каната, мм 8,3 11 16 20 
Коэффициент запаса прочности каната 5 5 5 5 
Испытательная нагрузка (статичная), кг 1000 2000 4000 6750 
Вес изделия (нетто), не более, 
кг 

Механизм 7 13 24 56 
Канат 7,5 11.5 22 35 
Рычаг 1,6 2,6 2,6 3,3 

Габаритные размеры A 426 545 660 932 
B 235 280 325 420 
C 168 190 230 300 
D 60 72 91 155 
E 64 97 116 152 
L1, см  80 80 80 
L2, см 80 120 120 120 

 

 



Лебёдка WRP800, WRP1600, WRP3200, WRP5400  
(Аналог МТТМ) 

 

Производство компании "Магнус-профи" 

Лебедки WRP800, WRP1600, WRP3200, 
WRP5400 с тяговым усилием 0,8; 1,6; 3,2 и 
5,4 тс, предназначены для подъема, опускания и 
перемещения груза по горизонтальной или 
наклонной плоскости при строительно 
монтажных, ремонтных, погрузочных работ. 

 

Модель 

Тяговое усилие, тс 

Канатоёмкость, м 

Диаметр каната, мм 

Масса лебёдки, кг 

Длина, мм 

Высота, мм  

Ширина, мм 

Длина рукоятки в 
сложенном состоянии, мм 

Длина рукоятки в рабочем 
состоянии, мм 

Цена с НДС, руб 

WRP800 

 0,8 

 20 

 8,3 

 16,7 

 430 

 170 

 44 

 800 

 1210 

WRP1600 

 1,6 

 20 

 11 

 33,8 

 550 

 250 

 70 

 800 

 1210 

  

WRP3200 

 3,2 

 20 

 16 

 56,8 

 660 

 275 

 100 

 800 

 1210 

  

WRP5400 

 5,4 

 20 

 20 

 90,3 

 920 

 340 

 120 

 730 

 1200 
 

 

Канат с крюком к лебёдке типа WRP  MAGNUS PROFI 
 

Тип лебёдки Длина, м  

WRP800 20 

WRP1600 20 

WRP1600 30 

WRP3200 20 

WRP3200 30 

Цена с НДС, руб 
 

 

 



Лебёдка «Дина» 
                           

        Предназначена для подъема, опускания, удерживания груза: 

         - тяговое усилие 0,3 тс  
         - канатоемкость 10м  
         - диаметр каната 4,1мм  
         - усилие на рукоятке 12 Н  
         - масса 5,0 кг 

 

 

 

Модель Тяговое 
усилие, тс 

Канатоёмкость, 
м 

Диаметр 
каната, мм 

Усилие на 
рукоятке, Н 

Масса, кг 
 

Лебёдка 
«Дина» 

0,25 10 4,1 12 5 

 Цена с 
НДС, руб 

 

Лебёдка HW2500 
 

 

                 - тяговое усилие - 1,1 тс 

             - ширина ленты 50 мм. 

             - длина ленты 6 м. 

             - вес лебёдки -4,7 кг 

 

 

 

Модель Тяговое 
усилие, тс 

Лента, м Ширина 
ленты, мм 

Габариты 
BxLxH 

Масса, кг 
 

Лебёдка ручная 
BQW2500 лента-10м 

1,1 6 50 240х150х160 4,7 

 Цена с 
НДС, руб 

 

 

 

 



Лебёдки РЛ-500, РЛ-1500 
 

 

 

Предназначена для подъема, опускания и перемещения 
грузов. Состоит из: корпуса с кронштейном, барабана с 
тросом, редуктора с механизмом укладки тросса, безопасной 
ручки (ручки со стопором). 

 

 

Модель Тяговое 
усилие, тс 

Канатоёмкость, 
м 

Диаметр 
каната, мм 

Усилие на 
рукоятке, 

Н 

Габариты 
BxLxH, мм 

Масса, 
кг  

Лебёдка 
ручная 
РЛ-500 

0,5 15 5 18 20х230х335 15 

Лебёдка 
ручная 

РЛ-1500 

1,5 45 9,9 - 500х1000х500 73 

 Цена с 
НДС, руб 

 

 

Лебёдка GR-500 
 

 

 

 

 

 

 

 

Модель Тяговое 
усилие, 

тс 

Канатоёмкость, 
м 

Диаметр 
каната, 

мм 

Усилие на 
рукоятке, 

Н 

Габариты 
BxLxH, мм 

Масса, 
кг  

Лебёдка 
ручная 

GR500 Б/К 

0,5 25 6,8 - 240х200х200 17 

 Цена с 
НДС, руб 



Лебёдка УТМ – 0,8 (червячная) 
         - тяговое усилие 0,8 тс 
         - грузоподъемность 800 кг 
         - длина каната 50 м 
         - диаметр 7,6 мм 
         - масса изделия - 34 кг 
 
 

Модель Тяговое 
усилие, тс 

Канатоёмкость, 
м 

Диаметр 
каната, мм 

Габариты 
BxLxH, мм 

Масса, кг Цена с НДС, 
руб 

Лебёдка ручная 
червячная УТМ-0,8 

0,8 50 7,6 490х285х400 34  

 

Лебёдка HW2500 канат 

 

Модель Тяговое 
усилие, тс 

Канатоёмкость, 
м 

Диаметр 
каната, мм 

Габариты 
BxLxH, мм 

Масса, кг Цена с НДС, 
руб 

Лебёдка ручная 
BQC2500 канат-10м 

1,1 8 4,6 240х150х160 4,7  

 

Лебёдка ЛЧ-1,0 

              

Модель Тяговое 
усилие, тс 

Канатоёмкость, 
м 

Диаметр 
каната, мм 

Габариты 
BxLxH, мм 

Масса, кг Цена с НДС, 
руб 

Лебёдка ручная     
ЛЧ-1,0 

1,0 17 6,4 585х250х184 16 договорная 

 



Лебёдка HWV VS 
 

 

 

 

 

 

 

Модель Тяговое 
усилие, тс 

Канатоёмкость, 
м 

Диаметр 
каната, мм 

Габариты 
BxLxH, мм 

Масса, кг Цена с НДС, 
руб 

Лебёдка ручная     
HWV тип VS250 LB 

0,25 20 5 - 10 

Лебёдка ручная     
HWV тип VS500 LB 

0,5 25 6,2 240x200x200 16 

Лебёдка ручная     
HWV тип VS1000 LB 

1,0 35 9 300x490x300 40 

 

 

Лебёдка HWG тип GR2000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Модель Тяговое 
усилие, тс 

Канатоёмкость, 
м 

Диаметр 
каната, мм 

Габариты 
BxLxH, мм 

Масса, кг Цена с НДС, 
руб 

Лебёдка ручная     
HWG тип GR2000 LB 

2,0 30 13 400х500х350 67  

 

 

 



Лебёдка ТЛ2А, ТЛ3А, ТЛ5А 

        

Модель Тяговое 
усилие, тс 

Канатоёмкость, 
м 

Диаметр 
каната, мм 

Габариты 
BxLxH, мм 

Масса, кг 

Лебёдка ручная     
ТЛ2А без каната 

1,25 50 14 600х600х1000 150 

Лебёдка ручная     
ТЛ2А с канатом 

1,25 50 14 600х600х1000 190 

Лебёдка ручная     
ТЛ3А без каната 

3,2 50 16,5 700х700х1000 230 

Лебёдка ручная     
ТЛ3А с канатом 

3,2 50 16,5 700х700х1000 282 

Лебёдка ручная     
ТЛ5А без каната 

5,0 75 21 935х900х860 470 

Цена с НДС, 
 руб 

 

 

Лебёдка ЛР-300 

          

Модель Тяговое 
усилие, тс 

Канатоёмкость, 
м 

Диаметр 
каната, мм 

Габариты 
BxLxH, мм 

Масса, кг Цена с НДС, 
руб 

Лебёдка ЛР-300 для 
натяжения проводов 

0,3 2,5 3,9 - 4,2  

 


